
Режим перевозки пожарных подразделений

Порядок работы:

1. После поступления сигнала о пожарной опасности с пульта здания, либо
с пожарного блока  лифта на основном посадочном этаже при ручном
включении, кабина  лифта с режимом перевозки пожарных
подразделений отправляется на базовый этаж, игнорируя любые вызовы
и неприоритетные функции, остается возможность эвакуации
пассажиров. После прибытия на основной (базовый) этаж кабина
открывает двери и осуществляет функцию перевозки пожарных.

Если лифт находится в режиме инспекции или эвакуации , пожарный
будет оповещен сигналом (LSB прерывистый звуковой сигнал в кабине ).

В случае групповой работы другие лифты (опционально) могут быть
перенаправлены и находится в нерабочем режиме с закрытыми дверями,
но эвакуация возможна из кабины кнопкой открытия дверей. Если
переключатель пожарного режима выключен и включен снова , двери
откроются повторно в течении небольшого промежутка времени.

ВАЖНО! Особое внимание уделять водонепроницаемым материалам.

2. Пожарные подразделения входят в кабину лифта. Лифт не принимает
вызовы с этажей и не реагирует на фотодатчики дверей кабины.

С этого момента:

• Управление осуществляется из кабины, команды выполняются только
при постоянном нажатии кнопок.

• Двери закрываются при постоянном нажатии кнопки этажа в кабине
или кнопки закрытия дверей. Если не удерживать кнопку до полного
закрытия дверей, двери снова полностью откроются, и команда не будет
действовать.

•Двери открываются при постоянном нажатии кнопки открытия дверей.
Если не удерживать кнопку до полного открытия дверей, двери снова
полностью закроются.

•После остановки лифта по команде, все зарегистрированные вызовы
будут отклонены.

•После снятия сигнала пожарной опасности лифт автоматически
перейдет в режим нормальной работы.


