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Обозначение Наименование Примечание 

 Документация общая  

   

2015-412-ВП Ведомость проекта.    

   

 Документация по объекту  

2015-412-Р-ПЗ Пояснительная записка 13 листов 

 Чертежи основного комплекта марки АС  

2015-412-Р-АС Общие данные Лист 1 

2015-412-Р-АС Обмерный план на отм. ±0.000, +4,250. Разрезы. Узлы Лист 2 

2015-412-Р-АС 
Ведомость отделки помещений. Экспликация полов. 
Спецификация заполнения проемов 

Лист 3 

2015-412-Р-АС 
План демонтажа и усиления элементов лестницы. 
Узлы 

Лист 4 

2015-412-Р-АС План расположения монолитной лестницы. Узлы Лист 5 

2015-412-Р-АС Ограждение лестницы Лист 6 

 Чертежи основного комплекта марки ЭМ  

2015-412-Р-ЭМ Общие данные Лист 1 

2015-412-Р-ЭМ Схема электрическая принципиальная ЩР Лист 2 

2015-412-Р-ЭМ Схема однолинейная  распределительного щита ЩР Лист 3 

2015-412-Р-ЭМ План сети электропитания Лист 4 
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Обозначение Наименование Примечание 

 Прилагаемые документы  

2015-412-Р-ЭМ.С Спецификация оборудования, изделий и материалов 1 лист 

   

 Сметная документация  

2015-412-СД Локальный сметный расчет  17 листов 

   

 
Приложение 1 

Руководство по проектимрованию и устройству  86 листов 

 звукоизоляции строительных конструкция  

 Корпорация «Технониколь»  

Приложение 2 Производственный комплекс Башкирские метал- 4 листа 

 Лические конструкции. Прайс-лист на ограждения  

 из нержавеющей стали и черного металла Н=1000мм.  
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Рабочая документация «Капитальный ремонт  лестницы аварийного выхода из АБК ЦАДС 

и ВДГО филиала в г. Туймазы, пр. Ленина, 4а» выполнена на основании технического задания на 

проектирование. 

Объектрасположен в республике Башкортостан г. Туймазы, пр. Ленина, 4а со следующими 

климатическими характеристиками района: 

- климатический район - IВ;  

   - расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 35С; 

   - снеговой район - V с расчетным значением снегового покрова - 320 кгс/м²; 

   - ветровой район - II с нормативным  значением ветрового напора - 30 кгс/м². 

Нормативная глубина промерзания грунта составляет 1,8м 
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2 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Архитектурно-строительная часть проекта выполнена на основании задания на 

проектирование и материалов обследовательских и обмерных работ. 

2.1 Результаты обследования объекта капитального ремонта 

Существующее здание - двухэтажное с холодным чердаком, с подвалом, год постройки – 

2002, размерами в плане 18,56х18,6м. Здание - бескаркасное с продольными и поперечными 

несущими стенами из керамического кирпича.  

Фундаменты под стены – бетонные и из бутовой кладки.  

Плиты покрытия и перекрытия сборные железобетонные многопустотные, без выступов и 

ребер.  

Здание РВЦ имеет одну лестничную клетку. Лестница – двухмаршевая. Лестничные 

марши и площадки выполнены из сборного железобетона, также имеется наружная стальная 

эвакуационная лестница. 

Кровля – стропильная, деревянная, покрытая кровельными окрашенными стальными 

листами.  

Окна из ПВХ, двери деревянные и стальные. 

В здании имеется водопровод и хозяйственно – бытовая канализация, подключенные к 

существующим инженерным сетям. Электропитание осуществляется от существующей сети 

эхлектроснабжения. Отопление водяное от существующей системы отопления. 

Уровень ответственности здания                                      -  2 

Класс функциональной пожарной опасности здания    - Ф 4.3 

Класс конструктивной пожарной опасности                   - С1 

Степень огнестойкости здания                                          - III 

Степень долговечности несущих конструкций      - II 

Согласно техпаспорта здания - аварийный выход имеет следующие конструкции: 

   - Фундамент под стены –блоки ФБС по сборным железобетонным фундаментным плитам; 

   - стены до уровня лестницы - кирпичные, обшитые снаружи - профлистом; 

   - от уровни лестницы: стены - каркас металлический, снаружи - профлист, изнутри-

ПВХ; 

   - лестница на второй этаж по металлическим косоурам с дощатым настилом; в подвал - 

ж.б. ступени по грунту; 

   - покрытие кровли из профлиста. 

   - оконный проем двойной створной филенчатый. 

- здание АБК имеет одну лестничную клетку 

Общий износ здания составляет 3%. 
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Выводы 

Согласно заданию на проектирование и обследования требуется усиление и огнезащита 

стальных конструкций лестниц. Техническое состояние подвальной двери характеризуется как 

недопустимое, требующее полной замены. Внутренняя отделка по требованию пожарной 

безопасности заменяется на негорючие материалы. 

 2.2 Виды работ при проведения капитального ремонта  

Проектом предусматривается до начала монтажных работ, выполнить следующие 

демонтажные работы: 

   - разборка внутренней обшивки из панелей ПВХ; 

   - разборка дощатого настила лестницы; 

   - демонтаж кирпичной стены под нишу 380х300х250; 

   - разборка каркаса под окно проемом 950х1000(h); 

   - демонтаж двери 900х1800. 

Демонтажные работы внутри здания ведутся с применением средств малой механизации. 

Строительный мусор и демонтируемые инженерные системы из здания выносится вручную 

и складывается в мусорные контейнеры для последующего вывоза. Складирование 

строительного мусора на территории не предусматривается. Строительный мусор вывозится 

автотранспортом на расстояние 20 км. 

Капитальный ремонт лестницы аварийного выхода выполняется на основание отчета об 

обследовании и предусматривает в части архитектурных, конструктивных и объемно-

планировочных решений следующие мероприятия: 

- демонтаж дощатого настила лестницы и металлических ступеней; 

- разборка внутренней обшивки стен и потолка из панелей ПВХ; 

- устройство монолитной лестницы по профлисту и облицовка керамической плиткой; 

- изоляция и утепление стен фасада и покрытия лестницы; 

-облицовка внутренней отделки аварийной лестницы плитами СМЛ из группы горючести 

– НГ; 

- ремонт внутренней отделки лестницы в подвале: штукатурка, шпаклевка и покраска; 

- замена непригодных для эксплуатации дверного проема в подвал; 

- установка оконного блока на площадке лестницы; 

- устройство огнезащиты металлических конструкций лестницы; 

    Ремонт аварийной металлической лестницы  предусматривает усиление конструкций 

металлическими прокатными элементами (двутавр, уголок, пластина).  Металлические 

конструкции лестницы окрашиваться  двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по 
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грунтовке ГФ-021. Для лестницы запроектированы стальные ограждения с поручнями. 

Ограждения – заводского изготовления, разработанное фирмой «БМК». 

2.3 Расчет лестничного косоура 

2.3.1 Сбор нагрузок 

Необходимо проверить прочность и жесткость лестничного косоура, выполненного из 

швеллера №14 с длиной горизонтальной проекции l=4.47 м. Косоур можно подобрать по серии 

1.050 или 1.450-1., но так как длина пролета не стандартная произведем расчет по книге Л.Е. 

Линович стр. 579. 

1460 4470

990

2
0

8
0

3
5
°

Сбор нагрузки на 1 м2 горизонтальной проекции марша  

Уклон лестницы i=1:1,41 (α=35º). Ширина лестницы в плане а=1м.  

№ 

п/п 

Наименование  
нагрузки 

Нормативное 
значение, кг/м2 

Коэффициент 
надежности по 

нагрузке 

Расчетное  
значение, кг/м2 

1 Монолитная ж/б 
лестница  по 
профнастилу площ. сеч. 

0,2 м2, ρ=2500 кг/м3 

1х0,2х2500=50
0 

1,1 550 

2 Временная 
нагрузка (от веса 
людей, переносимых 
грузов и т.п.) СП 
20.13330.2011 таб. 8.3 

– 3 кПа≈300кг/м2 

300 1,2 360 

3 От собственного 
веса косоура 

12,3 1,1 13,53 
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 ИТОГО 812,3  923,53≈924 

 

Необходимый момент сопротивления сечения одного косоура из условия прочности по 
формуле: 

3
22

1,61
221009,08

4471000924,0

28
см

Rm

laq
W

 

где,  

q = 924 кг/м2 = 0,0924 кг/см2– расчетное значение на 1м2 горизонтальной проекции; 

a = 1 м = 100 см – ширина марша; 

l = 4.47 м = 447 см – длина горизонтальной проекции косоура; 

m = 0.9 – коэффициент условий работы косоура; 

R = 2100 кг/см2 – расчетное сопротивление стали марки Ст3; 

2 – количество косоуров в марше; 

8 – часть небезызвестной формулы определения изгибающего момента (М = ql2/8). 

2.3.2  Расчет на прогиб по эстетико-психологическому требованию 

Прогиб косоура определяют по формуле: 

JE

lqa
f

н

2384

5 4

1 1

 

где,  

смм
l

l 54646,5
35cos

47,4

cos 01 - длина косоура; 



2015-412-Р-ПЗ Лист 

7 
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

    

 

  

    

 

  

В
за

м
е
н
 и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 
 

 

 

22022

1 /05451,0/1,54535cos3,812cos смкгмкгqq нн  - нормативная нагрузка на 

1м2 действующей по наклонной поверхности марша; 

Е = 2100000 кг/см2 – модуль упругости стали. 

Условия жесткости, согласно СП 20.13330.2011 приложению Е.1 равно lf
200

1

 

  

Решая совместно формулы, получаем: 

JE

lqa
l

н

2384

5

200

1
4

1 1

 

Тогда необходимый момент инерции сечения косоура: 

4
44

1
672

44721000002384

54605451,01005200

2384

5200 1

см
lE

lqa
J

н

 

Подбираем по табличным данным швеллер или двутавр №16. 

2.3.3 Расчет на прогиб по физиологическим требования - динамическая жесткость 

(зыбкость) 

Согласно современным нормам (СП 20.13330.2011, приложение Е.2.2 или СНиП 2.01.07-85* п. 

10.10) нам также необходимо рассчитать статический прогиб от сосредоточенной нагрузки, 

равной 100 кг (1 кН) при наиболее невыгодной схеме загружения не должен превышать 0,7мм. 

Этот прогиб от колебания большепролетных конструкций перекрытий и лестниц при 

динамических воздействиях от людей. 

смм
qppbn

qppg
fu 2,3032,0

)3,812107508,69(5,130

)3,81210750(81,9

)(30

)(
2

1

2

1  

где g =9,81м/с2 — ускорение свободного падения; 

р=0,5кПа=50кг/м2 — нормативное значение нагрузки от людей, возбуждающих колебания, 

принимаемое по табл. норм; 

р1=3кПа·0,35=1,05кПа=107кг/м2 — пониженное нормативное значение нагрузки на 

перекрытия, принимаемое по табл. норм; 

q =812,3 кг/м2 — нормативное значение нагрузки от веса рассчитываемого элемента и 

опирающихся на него конструкций; 

п=1,5Гц — частота приложения нагрузки при ходьбе человека, принимаемая по табл. в 

нормах; 

8,69
46,594,0501

80
125125

lap

Q
b  — коэффициент, принимаемый по табл. в 

нормах;  
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где 

Q — вес одного человека, принимаемый равным 0,8 кН (80 кгс); 

α — коэффициент, принимаемый равным 1,0 для элементов, рассчитываемых по балочной 

схеме, 0,5 — а остальных случаях (например, при опирании плит по трем или четырем 

сторонам); 

а — шаг балок, ригелей, ширина плит (настилов), м (а≈1-0,06=0,94м); 

l — расчетный пролет элемента конструкции, м(5,46м). 

Получается для нашей лестницы предельный прогиб из физиологических 

требований равен f u= 3,2см. 

Тогда необходимый момент инерции сечения косоура при замене стандартного прогиба 

на  физиологический: 

u

н

u

ннн

fE

lqa
f

E

lqal

E

lqa

lE

lqa
J

2384

5
:

2384

5

200
:

2384

5

2384

5200 4

1

4

1

4

1

4

1 1111

 

4
4

470
2,321000002384

54605451,01005
смJ

 

Подбираем по табличным данным швеллер или двутавр №14. 

Согласно СП 20.13330.2011, приложению Е.1, таб. Е.1, пункт 4: необходимо проверить 

момент инерции марша при загружении в центре пролета сосредоточенной нагрузкой равной 

100кг (1кН): 

ufE

lР
J

48

3

1 1

 

где,  Р 1 - сосредоточенная нагрузка 1 кН (100 кгс) в середине пролета 

fu = 0,07 см - вертикальный прогиб от сосредоточенной нагрузки 

4
3

2307
07,0210000048

546100
смJ

 

 

Так как момент инерции дано на марш делим на два косоура  J=2307/2= 1153.5см4. 

Окончательно подбираем швеллер №18а или двутавр №18. 
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3 СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

3.1 Общие указания 

Настоящий проект выполнен на основании следующих исходных данных: 

- материалов обследования существующих сетей электроснабжения. 

Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-

технических документов: 

- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»; 

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

- ПОТР М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране 

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; 

- ГОСТ 10434-82. «Соединения контактные электрические»; 

- ГОСТ Р 50571.10-96 ч.5 гл.54 «Электроустановки зданий. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники»; 

3.2 Силовое электрооборудование 

В отношении надежности электроснабжения электроприемники относятся к III категории. 

Электроснабжение проектируемого распределительного щита освещения лестницы 

аварийного выхода из АБК предусматривается от существующей сети электропитания АБК. 

Кабель от проектируемого автоматического выключателя с током отсечки 16А, 

устанавливаемого в проектируемом ЩР до светильников проложить кабелем марки ВВГнг 3х1,5 

по стенам в кабельном канале.  

Освещение лестничной клетки аварийного выхода из АБК предусмотрено светильниками 

НПБ-1202 со светодиодными лампами. Светильники НПБ-1202 допускается монтировать как на 

потолке, так и на стене. Для наружного освещения входной двери лестницы аварийного 

выхода предусмотрен светильник ПСХ-60 со степенью защиты IP54. 

3.3 Электробезопасность 

Для обеспечения защиты персонала от поражения электрическим током 

предусматриваются следующие меры защиты при прямом и косвенном прикосновении: 

- основная изоляция токоведущих частей; 

- автоматическое отключение питания. 

Для автоматического отключения питания применяются защитно-коммутационные 

аппараты, реагирующие на сверхтоки. 



2015-412-Р-ПЗ Лист 

10 
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

    

 

  

    

 

  

В
за

м
е
н
 и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а
та

 

 
 

 

 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р50462-92 «Идентификация проводников по 

цветам» электропроводка должна обеспечивать возможность распознавания проводников по 

цветам: 

- нулевой рабочий проводник – голубой; 

- нулевой защитный проводник – желто-зеленый; 

- фазный проводник – любого отличного от них цвета. 
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4 ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Согласно п.1.7. Постановления правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию».данный раздел разрабатывается в 

полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или 

частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость 

и объем разработки раздела определяется заказчиком. Проектируемый объект финансируется за 

счет личных средств заказчика. Разработка данного раздела не требуется. 

Норма продолжительности строительства – 1 месяца. 

Производство и приемку всех видов работ выполнять в соответствии со СНиП 3.03.01-87 

«Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001, 

СНиП 12-04-2002 «Безопасность трудов в строительстве, чч.1.2 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Вывоз строительного мусора производится регулярно, сжигание его на строительной 

площадке запрещено. 

В период ремонта необходимо сохранить сложившиеся условия водоотвода, не 

нарушая   его   отвалами   грунта   и   складированием   стройматериалов,   препятствующим 

нормальному водоотведению с территории стройплощадки; 

Не допускать загрязнения грунта нефтепродуктами. Случайные проливы следует 

немедленно ликвидировать; 

Для предотвращения загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод 

хозяйственно-бытовой мусор складируется в мусорных контейнерах V=0,75м3 по 

мере накопления. Контейнеры устанавливаются в специально отведенном месте.  

Далее все производственные отходы вывозятся на утилизацию в соответствии с 

договорами обслуживающих организаций. 
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6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Мероприятия по технике безопасности при производстве монтажных работ должны 

соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 

1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство».  

Рабочие места в зависимости от условий работ и принятой технологии производства 

работ должны быть обеспечены, согласно нормо-комплекта, соответствующими их назначению, 

средствами технической оснастки, коллективной и индивидуальной защиты. 

Работодатель должен обеспечивать постоянное поддержание условий труда, отвечающих 

требованиям СПиН 2.2.3.1384-03, при возможности соблюдения предельно допустимых уровней и 

концентраций (ПДУ И ПДК) вредных производственных факторов на рабочих местах. 

Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1». 

Мероприятия по противопожарной безопасности должны производиться в соответствии с 

требованиями СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-03 

«Правил пожарной безопасности в РФ», ВППБ 01-04-98 «Правил пожарной безопасности для 

предприятий и организаций газовой промышленности», утвержденных Приказом Минтопэнерго 

России № 214 от 18.06.98 г. 

Все работники предприятий должны допускаться к работе только прохождения 

противопожарного инструктажа. Ответственность за пожарную безопасность отдельных 

участков производства определяет руководитель подрядной организации. 

Такое техническое решение обеспечить непрерывный контроль ИК УУГ по пожарной 

безопасности. 

Территория производства строительно-монтажных работ должна быть обеспечена 

первичными средствами пожаротушения, для чего, в месте производства работ, должен быть 

установлен щит металлический открытого типа с комплектующими (лом, багор, лопата 

штыковая, лопата совковая, 2 ведра конусных, порошковый огнетушитель, огнетушитель 

переносной углекислотный) и ящик с песком. Противопожарное водоснабжение обеспечивается 

от существующих пожарных гидрантов. 

Для обеспечения противопожарной безопасности необходимо соблюдение техники 

безопасности при выполнении огневых и электромонтажных работ. В местах производства 

огневых и электромонтажных работ должно быть предусмотрено наличие поста пожарного, 

укомплектованного порошковым огнетушителем, емкостью для песка и противопожарным 

полотнищем в чехле. 
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 ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʰʝʥʠʷ, ʧʨʠʥʷʪʳʝ ʚ ʧʨʦʝʢʪʝ, ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʪ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ,

ʩʘʥʠʪʘʨʥʦ-ʛʠʛʠʝʥʠʯʝʩʢʠʭ, ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʞʘʨʥʳʭ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʥʦʨʤ, ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʭ ʥʘ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ

ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʪ ʙʝʟʦʧʘʩʥʫʶ ʜʣʷ ʞʠʟʥʠ ʠ ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʣʶʜʝʡ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʦʙʲʝʢʪʘ ʧʨʠ

ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʠ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʤ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ.

1. ʏʝʨʪʝʞʠ ʤʘʨʢʠ ɸʉ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʳ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʟʘʜʘʥʠʷ ʥʘ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ .

2. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʨʘʡʦʥʘ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʧʦ ʉʅʠʇ 2.01.07-85:

   - ʢʣʠʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʡʦʥ - Iɺ;

   - ʨʘʩʯʝʪʥʘʷ ʟʠʤʥʷʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʥʘʨʫʞʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ - ʤʠʥʫʩ 35ʉ;

   - ʩʥʝʛʦʚʦʡ ʨʘʡʦʥ - V ʩ ʨʘʩʯʝʪʥʳʤ ʟʥʘʯʝʥʠʝʤ ʩʥʝʛʦʚʦʛʦ ʧʦʢʨʦʚʘ - 320 ʢʛʩ/ʤĮ;

   - ʚʝʪʨʦʚʦʡ ʨʘʡʦʥ - II ʩ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʤ  ʟʥʘʯʝʥʠʝʤ ʚʝʪʨʦʚʦʛʦ ʥʘʧʦʨʘ - 30 ʢʛʩ/ʤĮ.

3. ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʦ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʦ-ʤʦʥʪʘʞʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʚʝʩʪʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ

   ʉʅʠʇ 2.03.II-85 "ɿʘʱʠʪʘ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ ʦʪ ʢʦʨʨʦʟʠʠ";

   ʉʅʠʇ 3.03.01-87 "ʅʝʩʫʱʠʝ ʠ ʦʛʨʘʞʜʘʶʱʠʝ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ";

   ʉʅʠʇ 52-01-2003 "ɹʝʪʦʥʥʳʝ ʠ ʞʝʣʝʟʦʙʝʪʦʥʥʳʝ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ";

   ʉʅʠʇ II-23-81 "ʉʪʘʣʴʥʳʝ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ";

4. ʉʚʘʨʢʫ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴ ʧʦ ɻʆʉʊ 5264-80 ʵʣʝʢʪʨʦʜʘʤʠ ʪʠʧʘ ʕ-42 ɻʆʉʊ 9467-75 ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʷʤʠ

ʉʅʀʇ II-23-81 "ʉʪʘʣʴʥʳʝ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ". ʂʘʪʝʪ ʰʚʘ ʧʨʠʥʷʪʴ ʥʝ ʤʝʥʝʝ ʪʦʣʱʠʥʳ ʩʚʘʨʠʚʘʝʤʳʭ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ .

5. ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʨʘʙʦʪ, ʜʣʷ ʢʦʪʦʨʳʭ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʦʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʦʚʘʥʠʷ ʩʢʨʳʪʳʭ ʨʘʙʦʪ :

   - ʘʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʤʦʥʦʣʠʪʥʦʡ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ;

   - ʙʝʪʦʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʤʦʥʦʣʠʪʥʦʡ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ.

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʪʝʭʧʘʩʧʦʨʪʘ ʟʜʘʥʠʷ - ʘʚʘʨʠʡʥʳʡ ʚʳʭʦʜ ʠʤʝʝʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ:

   - ʬʫʥʜʘʤʝʥʪ ʠʟ ʞʝʣʝʟʦʙʝʪʦʥʥʳʭ ʙʣʦʢʦʚ;

   - ʩʪʝʥʳ ʜʦ ʫʨʦʚʥʠ ʣʝʩʪʥʠʮʳ - ʢʠʨʧʠʯʥʳʝ, ʦʙʰʠʪʳʝ ʩʥʘʨʫʞʠ - ʧʨʦʬʣʠʩʪʦʤ;

   - ʦʪ ʫʨʦʚʥʠ ʣʝʩʪʥʠʮʳ: ʩʪʝʥʳ - ʢʘʨʢʘʩ ʤʝʪʘʣʣʠʯʝʩʢʠʡ, ʩʥʘʨʫʞʠ - ʧʨʦʬʣʠʩʪ, ʠʟʥʫʪʨʠ-ʇɺʍ ;

   - ʣʝʩʪʥʠʮʘ ʥʘ ʚʪʦʨʦʡ ʵʪʘʞ ʧʦ ʤʝʪ. ʢʦʩʦʫʨʘʤ ʩ ʜʦʱʘʪʳʤ ʥʘʩʪʠʣʦʤ; ʚ ʧʦʜʚʘʣ - ʞ.ʙ. ʩʪʫʧʝʥʠ ʧʦ ʛʨʫʥʪʫ;

   - ʧʦʢʨʳʪʠʝ ʢʨʦʚʣʠ ʠʟ ʧʨʦʬʣʠʩʪʘ.

   - ʦʢʦʥʥʳʡ ʧʨʦʝʤ ʜʚʦʡʥʦʡ ʩʪʚʦʨʥʦʡ ʬʠʣʝʥʯʘʪʳʡ.

ʆʙʱʠʡ ʠʟʥʦʩ ʟʜʘʥʠʷ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ 3%.

ʉʦʛʣʘʩʥʦ ʟʘʜʘʥʠʶ ʥʘ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʦʙʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʫʩʠʣʝʥʠʝ ʠ  ʩʪʘʣʴʥʳʭ

ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ ʣʝʩʪʥʠʮ. ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʧʦʜʚʘʣʴʥʦʡ ʜʚʝʨʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʝʪʩʷ ʢʘʢ ʥʝʜʦʧʫʩʪʠʤʦʝ, ʪʨʝʙʫʶʱʝʝ

ʧʦʣʥʦʡ ʟʘʤʝʥʳ. ɺʥʫʪʨʝʥʥʷʷ ʦʪʜʝʣʢʘ ʧʦ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʶ ʧʦʞʘʨʥʦʡ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʟʘʤʝʥʷʝʪʩʷ ʥʘ ʥʝʛʦʨʶʯʠʝ

ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ.

 ʇʨʦʝʢʪʦʤ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪʩʷ ʜʦ ʥʘʯʘʣʘ ʤʦʥʪʘʞʥʳʭ ʨʘʙʦʪ, ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʜʝʤʦʥʪʘʞʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ:

   - 

- 

- 

 - 

 - 

   ʋʛʦʣʢʠ ʩʪʘʣʴʥʳʝ ʛʦʨʷʯʝʢʘʪʘʥʥʳʝ ʥʝʨʘʚʥʦʧʦʣʦʯʥʳʝɻʆʉʊ 8510-93

ɻʆʉʊ 26020-83
ɼʚʫʪʘʚʨʳ  ʩʪʘʣʴʥʳʝ ʛʦʨʷʯʝʢʘʪʘʥʳʝ

ɻʆʉʊ30674-99
ɹʣʦʢʠ ʦʢʦʥʥʳʝ ʠʟ ʧʦʣʠʚʠʥʠʣʭʣʦʨʠʜʥʳʭ ʧʨʦʬʠʣʝʡ

ɹʣʦʢʠ ʜʚʝʨʥʳʝ ʩʪʘʣʴʥʳʝ

ɻʆʉʊ 31173-2003

ʆʙʱʝʩʪʚʦ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʦʡ

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴʶ

"ʉʧʝʮɻʘʟɸʚʪʦʤʘʪʠʢʘ "

ʆʆʆ "ʉʧʝʮɻʘʟɸʚʪʦʤʘʪʠʢʘ "

6

ɻʀʇ
ɿʠʥʫʨʦʚ 03.15

ɺʳʧʦʣʥʠʣ 03.15

ʅ.ʢʦʥʪʨ. ʉʫʥʘʨʯʠʥ 03.15



ʆʙʤʝʨʥʳʡ ʧʣʘʥ ʥʘ ʦʪʤ. Ñ0.000, +4,250 

ʈʘʟʨʝʟʳ. ʋʟʣʳ.

ʂʘʧʠʪʘʣʴʥʳʡ ʨʝʤʦʥʪ ʣʝʩʪʥʠʮʳ ʘʚʘʨʠʡʥʦʛʦ ʚʳʭʦʜʘ ʠʟ

ɸɹʂ ʎɸɼʉ ʠ ɺɼɻʆ ʬʠʣʠʘʣʘ ʚ ʛ.ʊʫʡʤʘʟʳ, ʧʨ.ʃʝʥʠʥʘ, 4ʘ
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ʃʝʩʪʥʠʮʘ

1. ɿʘ ʦʪʤʝʪʢʫ 0.000 ʧʨʠʥʷʪ ʫʩʣʦʚʥʘ ʫʨʦʚʝʥʴ ʯʠʩʪʦʛʦ ʧʦʣʘ ʣʝʩʪʥʠʮʳ.

2. ɺʩʝ ʨʘʟʤʝʨʳ ʫʪʦʯʥʠʪʴ ʥʘ ʤʝʩʪʝ.

3. ɺʳʩʦʪʥʳʝ ʦʪʤʝʪʢʠ ʫʪʦʯʥʠʪʴ ʧʦ ʤʝʩʪʫ.

4. ʈʘʟʤʝʨʳ ʦʢʦʥʥʦʛʦ ʧʨʦʝʤʘ ʠ ʜʚʝʨʠ ʫʪʦʯʥʠʪʴ ʧʦ ʤʝʩʪʫ.

5. ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʝ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʩʪʝʥʳ ʠ ʧʦʢʨʳʪʠʷ ʘʚʘʨʠʡʥʦʛʦ ʚʳʭʦʜʘ ʥʘ ʚʪʦʨʦʡ ʵʪʘʞ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʫʟʣʫ ˉ1.

ʕʢʩʧʣʠʢʘʮʠʷ ʧʦʤʝʱʝʥʠʡ

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ

ʇʣʦʱʘʜʴ

ʤĮ

ʂʘʪ.

ʧʦʤ.

ʅʦʤʝʨ

ʧʦʤʝ-

ʱʝʥʠʷ

1

2

ʃʝʩʪʥʠʮʘ ʚ ʧʦʜʚʘʣ

ʕʚʘʢʫʘʮʠʦʥʥʘʷ ʣʝʩʪʥʠʮʘ

0,000

-0,050

+4,250

-1,900

+1,800

-0,150

11

22

9
5

0
1

5
0

1
2

5
0

1
1

6
5

3790 2502502140

2
5

0
1

5
7

0

1
2

5
0

1
1

6
5

3790 2502502140

2
5

0
1

5
7

0

ʆʙʤʝʨʥʳʡ ʧʣʘʥ ʥʘ ʦʪʤ.Ñ0,000 ʆʙʤʝʨʥʳʡ ʧʣʘʥ ʥʘ ʦʪʤ.+4,250
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0,000

-0,150

+4,250

+1,800

-1,900

+7,000

ʈʘʟʨʝʟ 1-1 ʈʘʟʨʝʟ 2-2
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1460 4470

148023301770
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8

0

2
0

8
0

990

1460 4470

7
8

0

2800
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148023302020

11

22

7512

ʉʄʃ   ʧʦ ʩʫʱ. ʢʘʨʢʘʩʫ ʠʟ ʛʥʫʪʦʡ ʦʮʠʥʢʦʚʘʥʥʦʡ

ʩʪʘʣʠ(ʊʋ1111-004-04001508-95)      - 12  ʤʤ

ʇʣʠʪʘ "ʊɽʍʅʆɸʂʋʉʊʀʂ"                 - 50 ʤʤ

ɺʦʟʜʫʰʥʘʷ ʧʨʦʩʣʦʡʢʘ 

ʉʫʱ. ʦʙʰʠʚʢʘ ʬʘʩʘʜʘ - ʧʨʦʬʣʠʩʪ 

1

1

1

2

1

8

14

ʆ
ʂ

-
1

ɺ-1

ʆʙʱʝʩʪʚʦ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʦʡ

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴʶ

"ʉʧʝʮɻʘʟɸʚʪʦʤʘʪʠʢʘ"

ʆʆʆ "ʉʧʝʮɻʘʟɸʚʪʦʤʘʪʠʢʘ"

ʧʦ 1

ʧʦ 1

2

2

2

ʋʛʦʣʦʢ 40ʭ40ʭ4

ɼʦʱʘʪʳʡ ʥʘʩʪʠʣ

ʂʦʩʦʫʨ ʩʫʱ.

ʣʝʩʪʥʠʮʳ

ɻʀʇ ɿʠʥʫʨʦʚ 03.15

ɺʳʧʦʣʥʠʣ 03.15

ʅ.ʢʦʥʪʨ.
ʉʫʥʘʨʯʠʥ 03.15



0ʂ-1 ɺ-1
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ʃʝʩʪʥʠʮʘ

ʆʢʥʘ

ʆʂ-1

ʉʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʷ  ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ  ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʷ  ʧʨʦʝʤʦʚ

ɼʚʝʨʠ

ɺ-1

1
1

1 1

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ
ʂʦʣ. ʥʘ ʵʪʘʞ, ʰʪ.

ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ
ʇʦʟ.

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ
ɺʩʝʛʦ

ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʠʪʝʣʝʤ

 ʦʪʢʨʳʚʘʥʠʷ

ɻʆʉʊ 31173-2003

ʆʇ ɺ2 1000-950

ɻʆʉʊ 30674-99

ɼʉʅ ʂʃʅ  1800-900 ʄ3

1.ɻʨʫʧʧʘ ʛʦʨʶʯʝʩʪʠ ʩʪʝʥʦʚʳʭ ʣʠʩʪʦʚ ʉʄʃ  ʧʦ ɻʆʉʊ30244-94  - ʅɻ

2. ʉʤ. ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ ʩ ʣʠʩʪʦʤ 2.

ɼʘʥʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʧʦʣʘ

ʇʣʦʱʘʜʴ,

ʤĮ

ʊʠʧ

ʧʦʣʘ

ʅʦʤʝʨ

ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ

ʉʭʝʤʘ  ʧʦʣʘ

 ʠʣʠ ʪʠʧ ʧʦʣʘ

ʧʦ ʩʝʨʠʠ 2.244-1.6

ʕʢʩʧʣʠʢʘʮʠʷ ʧʦʣʦʚ

ʣʝʩʪʥʠʮʳ

ʂʝʨʘʤʦʛʨʘʥʠʪ ʧʨʦʪʠʚʦʩʢʦʣʴʟʷʱʠʡ -8 ʤʤ

ɺʦʜʦʩʪʦʡʢʠʡ ʧʣʠʪʦʯʥʳʡ ʢʣʝʡ

ɺʳʨʘʚʥʠʚʘʶʱʘʷ ʩʪʷʞʢʘ                 -10 ʤʤ

ɹʝʪʦʥʥʦʝ ʦʩʥʦʚʘʥʠʝ

1

29

1,2

ʇʦʪʦʣʦʢ

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠʣʠ

ʥʦʤʝʨ ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ ʧʦ

ʧʨʦʝʢʪʫ

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ

ʉʪʝʥʳ ʠʣʠ ʧʝʨʝʛʦʨʦʜʢʠ ʅʠʟ ʩʪʝʥ ʠʣʠ ʧʝʨʝʛʦʨʦʜʦʢ

ɺʠʜ ʦʪʜʝʣʢʠ ɺʠʜ ʦʪʜʝʣʢʠ ɺʠʜ ʦʪʜʝʣʢʠ

ɺʝʜʦʤʦʩʪʴ ʦʪʜʝʣʢʠ ʧʦʤʝʱʝʥʠʡ

1

ʃʝʩʪʥʠʮʳ

57

- - -

L=9,0 ʧ.ʤ.

ʇʣʠʥʪʫʩʳ

(ʧ.ʤ.)

49

2

- - -

L=10,0 ʧ.ʤ.

ʇʣʠʥʪʫʩʳ

(ʧ.ʤ.)

14

- -

49

ʉʄʃ  ʪʦʣʱʠʥʦʡ 12 ʤʤ ʧʦ

ʢʘʨʢʘʩʫ ʠʟ ʛʥʫʪʦʡ

ʦʮʠʥʢʦʚʘʥʥʦʡ ʩʪʘʣʠ

(ʊʋ1111-004-04001508-95)

ʩ ʫʪʝʧʣʠʪʝʣʝʤ

-50 ʤʤ

ʐʧʘʢʣʝʚʢʘ

ʉʄʃ  ʪʦʣʱʠʥʦʡ 12 ʤʤ ʧʦ

ʢʘʨʢʘʩʫ ʠʟ ʛʥʫʪʦʡ

ʦʮʠʥʢʦʚʘʥʥʦʡ ʩʪʘʣʠ

(ʊʋ1111-004-04001508-95)

ʩ ʫʪʝʧʣʠʪʝʣʝʤ

-50 ʤʤ

ʐʧʘʢʣʝʚʢʘ
14

ʆʢʥʘ ʠ ʜʚʝʨʠ

57

57

ʆʙʱʝʩʪʚʦ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʦʡ

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴʶ

"ʉʧʝʮɻʘʟɸʚʪʦʤʘʪʠʢʘ "

ʆʆʆ "ʉʧʝʮɻʘʟɸʚʪʦʤʘʪʠʢʘ "

49

ɺʦʜʦʵʤʫʣʴʩʠʦʥʥʘʷ

ʦʢʨʘʩʢʘ

ɺʦʜʦʵʤʫʣʴʩʠʦʥʥʘʷ

ʦʢʨʘʩʢʘ

14

ɻʀʇ
ɿʠʥʫʨʦʚ 03.15

ɺʳʧʦʣʥʠʣ 03.15

ʅ.ʢʦʥʪʨ. ʉʫʥʘʨʯʠʥ 03.15



3

5

Á

ʇʣʘʥ ʜʝʤʦʥʪʘʞʘ ʠ ʫʩʠʣʝʥʠʷ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʣʝʩʪʥʠʮʳ

ʉʪʫʧʝʥʠ ʜʝʤʦʥʪʠʨʦʚʘʪʴ

0,000

-0,050

+4,250

-1,900

+1,800

-0,150

0,000

-0,150

+4,250

+1,800

-1,900

+7,000

11

ʈʘʟʨʝʟ 1-1

ʇʣʘʥ ʜʝʤʦʥʪʘʞʘ ʠ ʫʩʠʣʝʥʠʷ

ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʣʝʩʪʥʠʮʳ. ʋʟʣʳ

ʂʘʧʠʪʘʣʴʥʳʡ ʨʝʤʦʥʪ ʣʝʩʪʥʠʮʳ ʘʚʘʨʠʡʥʦʛʦ ʚʳʭʦʜʘ ʠʟ

ɸɹʂ ʎɸɼʉ ʠ ɺɼɻʆ ʬʠʣʠʘʣʘ ʚ ʛ.ʊʫʡʤʘʟʳ, ʧʨ.ʃʝʥʠʥʘ, 4ʘ
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22

11

22

ʉʪʫʧʝʥʠ ʜʝʤʦʥʪʠʨʦʚʘʪʴ

ʈʘʟʨʝʟ 2-2

2
0
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0

990

1460 4470

148023301770

7
8

0

2
0

8
0

990

1460 4470

7
8

0

2800

1

ɺʝʜʦʤʦʩʪʴ ʜʝʤʦʥʪʘʞʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ

ˉ ʧ/ʧ

1

2

3

4

5

6

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ

ʈʘʟʙʦʨʢʘ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ ʦʙʰʠʚʢʠ ʠʟ ʧʘʥʝʣʝʡ ʇɺʍ

ʈʘʟʙʦʨʢʘ ʜʦʱʘʪʦʛʦ ʥʘʩʪʠʣʘ ʣʝʩʪʥʠʮʳ

ɼʝʤʦʥʪʘʞ ʢʠʨʧʠʯʥʦʡ ʩʪʝʥʳ ʧʦʜ ʥʠʰʫ 380ʭ300ʭ250

ʈʘʟʙʦʨʢʘ ʢʘʨʢʘʩʘ ʧʦʜ ʦʢʥʦ ʧʨʦʝʤʦʤ 950ʭ1000(h)

ɼʝʤʦʥʪʘʞ ʜʚʝʨʠ 900ʭ1800

ɽʜ.

ʠʟʤ

ʤĮ

ʤĮ

ʢʛ

ʤį

ʤĮ

ʰʪ.

ʂʦʣ.

63

14

96.8

0.12

0.95

1

ʇʨʠʤʝ-

ʯʘʥʠʝ

2

L=250

20050

2
5

1
4

0
1

3
5

ɹ1

Разобрать существующую
кладку (ниша 380х300х250)
После установки опоры
нишу заделать бетоном кл. В 15.

ʉʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʷ ʢ ʧʣʘʥʫ ʫʩʠʣʝʥʠʷ ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʣʝʩʪʥʠʮʳ

ʇʦʟ.

ɹ1

ɹ2

ʉʪ1

ʉʪ2

1

2

3

4

5

6

ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ

 

 

 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ

ʊʨʫʙʘ 

80ʭ80ʭ4 ɻʆʉʊ 8639-82

10 ɻʆʉʊ 13663-86

 L=780

ʊʨʫʙʘ 

80ʭ80ʭ4 ɻʆʉʊ 8639-82

10 ɻʆʉʊ 13663-86

 L=680

ʋʛʦʣʦʢ 

75ʭ75ʭ6 ɻʆʉʊ 8509-93

ʉ245 ɻʆʉʊ 27772-88

 L=70

ʋʛʦʣʦʢ 

50ʭ50ʭ5 ɻʆʉʊ 8509-93

ʉ245 ɻʆʉʊ 27772-88

 L=250

ʃʠʩʪ 

6ʭ50ʭ70 ɻʆʉʊ 19903-74

235 ɻʆʉʊ 27772-88

ʃʠʩʪ 

10ʭ80ʭ80 ɻʆʉʊ 19903-74

235 ɻʆʉʊ 27772-88

ʃʠʩʪ 

10ʭ120ʭ120 ɻʆʉʊ 19903-74

235 ɻʆʉʊ 27772-88

ʋʛʦʣʦʢ 

75ʭ75ʭ6 ɻʆʉʊ 8509-93

ʉ245 ɻʆʉʊ 27772-88

 L=100

ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ

ɹʝʪʦʥ ʢʣ. ɺ15

ʂʦʣ.

1

1

2

2

2

4

2

4

4

2

 

 

ʄʘʩʩʘ,

ʝʜ., ʢʛ

23.98

12.55

7.28

6,49

0.48

0,95

0.16

0.51

1.13

0.69

 

 

ʇʨʠʤʝ-

ʯʘʥʠʝ

 

0.12 ʤ

3

3

7

Á

ʉʪʫʧʝʥʠ ʜʝʤʦʥʪʠʨʦʚʘʪʴ
ɹ1

ɹ1

ʉʪʫʧʝʥʠ ʜʝʤʦʥʪʠʨʦʚʘʪʴ

9
5

0
1

5
0

ʈʘʟʦʙʨʘʪʴ ʧʦʜ ʦʢʥʦ

ʧʨʦʝʤʦʤ 950ʭ1000(h)

2190

+2.310

1

ʂʦʩʦʫʨ ʩʫʱ.

ʣʝʩʪʥʠʮʳ

1

3

ʈʘʟʦʙʨʘʪʴ ʧʦʜ ʦʢʥʦ

ʧʨʦʝʤʦʤ 950ʭ1000(h)

ɹ1

1. ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʫʶ ʤʝʪʘʣʣʠʯʝʩʢʫʶ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʦʯʠʩʪʠʪʴ ʦʪ ʛʨʷʟʠ, ʞʠʨʘ, ʧʳʣʠ, ʨʞʘʚʯʠʥʳ ʠ ʦʢʨʘʩʠʪʴ

  ʵʤʘʣʴʶ  ʇʌ-115 ʧʦ ɻʆʉʊ 6465-76 ʟʘ 2 ʨʘʟʘ ʧʦ ʛʨʫʥʪʦʚʢʝ ɻʌ-021 ʧʦ ɻʆʉʊ 25129-82. (ʆʙʱʘʷ ʧʣʦʱʘʜʴ 19 ʤĮ).

2. ʂʠʨʧʠʯʥʫʶ ʢʣʘʜʢʫ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʠʟ ʢʝʨʘʤʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʦʣʥʦʪʝʣʦʛʦ ʢʠʨʧʠʯʘ ʤʘʨʢʠ ʄ75 ʥʘ ʨʘʩʪʚʦʨʝ ʄ50. (ʆʙʱʠʡ

ʦʙʲʝʤ 0.25 ʤĮ)

3. 

ʂʦʩʦʫʨ ʩʫʱ.

ʣʝʩʪʥʠʮʳ

1

ʇʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʘʷ

ʤʦʥʦʣʠʪʥʘʷ ʣʝʩʪʥʠʮʘ

3

3

ʈʘʟʨʝʟ 3-3

ʂʦʩʦʫʨ ʩʫʱ.

ʣʝʩʪʥʠʮʳ

-0,150

+1,800

-1,900

ɼʦʱʘʪʳʡ ʥʘʩʪʠʣ

ʜʝʤʦʥʪʠʨʦʚʘʪʴ

1
2

5
0

1
1

6
5

ɼʚʝʨʴ

ʜʝʤʦʥʪʠʨʦʚʘʪʴ

ʆʙʱʝʩʪʚʦ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʦʡ

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴʶ

"ʉʧʝʮɻʘʟɸʚʪʦʤʘʪʠʢʘ"

ʆʆʆ "ʉʧʝʮɻʘʟɸʚʪʦʤʘʪʠʢʘ"

+2.295

ʉʪʦʡʢʠ ʩʫʱ.

ʜʝʤʦʥʪʠʨʦʚʘʪʴ

3

6

ʉʫʱ. ʙʘʣʢʘ

ʧʣʦʱʘʜʢʠ

ʉʪ2

3

ɿʘʜʝʣʘʪʴ ʢʠʨʧʠʯʦʤ ʄ75

ʧʦ ɻʆʉʊ 530-2012 ʜʦ ʫʨʦʚʥʷ ʧʣʦʱʘʜʢʠ

ɿʘʜʝʣʘʪʴ ʢʠʨʧʠʯʦʤ ʄ75

ʧʦ ɻʆʉʊ 530-2012 ʜʦ ʫʨʦʚʥʷ ʧʣʦʱʘʜʢʠ

ɿʘʜʝʣʘʪʴ ʢʠʨʧʠʯʦʤ ʄ75

ʧʦ ɻʆʉʊ 530-2012 ʜʦ ʫʨʦʚʥʷ ʧʣʦʱʘʜʢʠ

ʉʪʦʡʢʘ ʉʪ1

ʉʪʦʡʢʘ ʉʪ2

ʉʪʦʡʢʘ ʉʪ1

ɹ2

ɹ2

ʉʪ2

ɹ2

ʉʪ1

3

5

Á

ʉʪʦʡʢʘ ʉʪ1

2

2

ʂʦʩʦʫʨ ʩʫʱ.

ʣʝʩʪʥʠʮʳ

8
0

0

7
0

0

4

4

5

5

ɻʀʇ ɿʠʥʫʨʦʚ 03.15

ɺʳʧʦʣʥʠʣ 03.15

ʅ.ʢʦʥʪʨ. ʉʫʥʘʨʯʠʥ 03.15



ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʧʦʣʘ

ɹʝʪʦʥ ɺ15 ʘʨʤʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʩʝʪʢʦʡ Ï5 ʤʤ ʩ ʷʯʝʡʢʦʡ 200ʭ200

ʇʨʦʬʥʘʩʪʠʣ ʅʉ 60-845-0,8

ʉʫʱʝʩʪʚʫʶʱʘʷ ʙʘʣʢʘ ʠʟ ʰʚʝʣʣʝʨʘ ˉ14

ɾʝʣʝʟʦʙʝʪʦʥʥʘʷ

ʣʝʩʪʥʠʮʘ

ʎʉʇ ʙ=25ʤʤ

ʉʪʘʣʴʥʘʷ ʙʘʣʢʘ

ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʧʝʩʯʘʥʳʡ ʨʘʩʪʚʦʨ

ʄ100 ʧʦ ʩʝʪʢʝ ʨʘʙʠʮʘ

2
5

2
5

1
1

0

0
.
7

990

1

 ʘ - ʘ 

ʉʪʫʧʝʥʴ

2
0

2
5

2
5

1
1

0

0
.
8

1

2
0

ʉ1

ɸʥʢʝʨ ɸ1

20 20

2
0

ʘ

ʘ

2
0

2
0

ʋʟʣʳ

ʂʘʧʠʪʘʣʴʥʳʡ ʨʝʤʦʥʪ ʣʝʩʪʥʠʮʳ ʘʚʘʨʠʡʥʦʛʦ ʚʳʭʦʜʘ ʠʟ

ɸɹʂ ʎɸɼʉ ʠ ɺɼɻʆ ʬʠʣʠʘʣʘ ʚ ʛ.ʊʫʡʤʘʟʳ, ʧʨ.ʃʝʥʠʥʘ, 4ʘ

2015-412-ʈ-ɸʉ

ʈ 5

ʃʝʩʪʥʠʮʘ

ʉʧʝʮʠʬʠʢʘʮʠʷ ʥʘ ʵʣʝʤʝʥʪʳ ʤʦʥʦʣʠʪʥʦʡ ʣʝʩʪʥʠʮʳ

ʇʦʟ.

ʉ1

ʉ2

ʉ3

ɸ1

1

 

ʆɻʃ

ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ

ɻʆʉʊ 23279-2012

 

ʆʆʆ "ɹʄʂ"

ɻʆʉʊ 24045-2010

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ

ʉʙʦʨʦʯʥʳʝ ʝʜʠʥʠʮʳ

ʉʝʪʢʘ 4C

5ɺʨI-200

5ɺʨI-200

 S= 13.5 ʤĮ

ʉʝʪʢʘ 4C

5ɺʨI-100

5ɺʨI-100

 40ʭ120

ʉʝʪʢʘ 4C

8ɸIII-100

8ɸIII-100

 S= 1.33 ʤĮ

ɼʝʪʘʣʠ

Ï 12 ɸIII  ɻʆʉʊ 5781-82, L=90

Ï 10 ɸIII  ɻʆʉʊ 5781-82, L=74.62 ʧ.ʤ.

ʆʛʨʘʞʜʝʥʠʝ

ʆʛʨʘʞʜʝʥʠʝ ʣʝʩʪʥʠʮʳ, L= 16.5 ʧ.ʤ.

ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ

16.3 ʤ

2

ɹʝʪʦʥ ʢʣ. ɺ15

ʂʦʣ.

21

108

 

 

 

ʄʘʩʩʘ,

ʝʜ., ʢʛ

1.44

1.39

8.69

0,08

0,617

 

 

9.9

ʇʨʠʤʝ-

ʯʘʥʠʝ

19.44ʢʛ

11.56ʢʛ

 

46.04 ʢʛ

161.4 ʢʛ

2 ʤ

3

280

2
1

0

280

2
0

0

1

1ʥ

+4,250

+1,800

11

0,000

-0,150

1
9

7
0

3

5

Á

3

7

Á

0,000

-0,150

+4,250

+1,800

1. ʇʨʠʚʘʨʢʫ ʚʝʨʪʠʢʘʣʴʥʳʭ ʘʥʢʝʨʦʚ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤʠ " ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ ʧʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ

ʧʨʠʚʘʨʢʠ ʚʪʘʚʨ ʧʦʜ ʬʣʶʩʦʤ ʩʪʝʨʞʥʝʡ ʠ ʦʮʠʥʢʦʚʘʥʥʦʛʦ ʧʨʦʬʠʣʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʥʘʩʪʠʣʘ ʢ ʩʪʘʣʴʥʳʤ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷʤ ".

2. ʉʪʳʢʠ ʣʠʩʪʦʚ ʥʘʩʪʠʣʘ ʧʦ ʜʣʠʥʝ ʩʣʝʜʫʝʪ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʥʘ ʧʨʦʛʦʥʘʭ ʩʘʤʦʥʘʨʝʟʘʶʱʠʤʠ ʙʦʣʪʘʤʠ ʚʧʨʠʪʳʢ , ʙʝʟ

ʥʘʭʣʝʩʪʢʠ.

3. ʇʦ ʰʠʨʠʥʝ ʣʠʩʪʳ ʩʪʳʢʦʚʘʪʴ ʧʫʪʝʤ ʥʘʭʣʝʩʪʢʠ ʙʦʢʦʚʳʭ ʛʨʘʥʝʡ ʥʘʩʪʠʣʘ, ʩʦʝʜʠʥʷʷ ʠʭ ʤʝʞʜʫ ʩʦʙʦʡ

ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ ʟʘʢʣʝʧʢʘʤʠ ʩ ʰʘʛʦʤ ʥʝ ʙʦʣʝʝ 600ʤʤ (ʆʉʊ 34-14-017-78, ʊʋ 67-74-75).

4. ʇʨʦʬʠʣʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʣʠʩʪ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴ ʰʠʨʦʢʠʤʠ ʛʦʬʨʘʤʠ ʚʥʠʟ.

5. ɿʘʱʠʪʥʳʡ ʩʣʦʡ ʙʝʪʦʥʘ - 20ʤʤ.

6. ʂʦʩʦʫʨʳ ʠ ʙʘʣʢʠ ʧʦʩʣʝ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʦʰʪʫʢʘʪʫʨʠʪʴ ʮʝʤʝʥʪʥʦ-ʧʝʩʯʘʥʳʤ ʨʘʩʪʚʦʨʦʤ ʪʦʣʱ.25ʤʤ ʧʦ ʩʝʪʢʝ, ʨʘʩʭʦʜ -

3.8ʤį.

7. ɺʩʝ ʙʝʪʦʥʥʳʝ ʠ ʘʨʤʘʪʫʨʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ ʩʣʝʜʫʝʪ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤʠ ʉʅʠʇ 3.03.01-87

"ʅʝʩʫʱʠʝ ʠ ʦʛʨʘʞʜʘʶʱʠʝ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ".

8 ʉʤ. ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ ʩ ʣʠʩʪʦʤ 4.

20

ʉ2

ɸʥʢʝʨ ɸ1

1

ʂʦʩʦʫʨ ʩʫʱ.

ʣʝʩʪʥʠʮʳ

ʂʦʩʦʫʨ ʩʫʱ.

ʣʝʩʪʥʠʮʳ

ʉ1

ʉ1

20

ʉ3

ʋʟʝʣ ʘʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʤʦʥʦʣʠʪʥʦʡ

ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʫ ʢʨʘʷ ʥʘʩʪʠʣʘ

ɹʘʣʢʠ ʩʫʱ.

ʣʝʩʪʥʠʮʳ

ɹʘʣʢʠ ʩʫʱ.

ʣʝʩʪʥʠʮʳ

ɸʥʢʝʨ ɸ1

1

ʆɻʃ

ʆɻʃ

ʆɻʃ

ʆɻʃ

0,000

-0,050

-1,900

-0,150

11

ʆɻʃ

1

1

0

1
2

5
0

1
1

6
5

ʆʙʱʝʩʪʚʦ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʦʡ

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴʶ

"ʉʧʝʮɻʘʟɸʚʪʦʤʘʪʠʢʘ"

ʆʆʆ "ʉʧʝʮɻʘʟɸʚʪʦʤʘʪʠʢʘ"

ɻʀʇ ɿʠʥʫʨʦʚ 03.15

ɺʳʧʦʣʥʠʣ 03.15

ʅ.ʢʦʥʪʨ. ʉʫʥʘʨʯʠʥ 03.15



ʆʛʨʘʞʜʝʥʠʝ ʣʝʩʪʥʠʮʳ

ʂʘʧʠʪʘʣʴʥʳʡ ʨʝʤʦʥʪ ʣʝʩʪʥʠʮʳ ʘʚʘʨʠʡʥʦʛʦ ʚʳʭʦʜʘ ʠʟ

ɸɹʂ ʎɸɼʉ ʠ ɺɼɻʆ ʬʠʣʠʘʣʘ ʚ ʛ.ʊʫʡʤʘʟʳ, ʧʨ.ʃʝʥʠʥʘ, 4ʘ

2015-412-ʈ-ɸʉ

ʈ 6

ʃʝʩʪʥʠʮʘ

ʆʙʱʝʩʪʚʦ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʦʡ

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴʶ

"ʉʧʝʮɻʘʟɸʚʪʦʤʘʪʠʢʘ"

ʆʆʆ "ʉʧʝʮɻʘʟɸʚʪʦʤʘʪʠʢʘ"

1. ʆʛʨʘʞʜʝʥʠʝ ʢʨʝʧʠʪʴʩʷ ʢ ʩʪʝʥʝ ʠ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʪʴʩʷ ʧʦ ʧʨʘʚʫʶ ʨʫʢʫ ʧʦ ʭʦʜʫ ʧʦʜʲʝʤʘ .

2. ʂʨʝʧʣʝʥʠʝ ʠ ʤʦʥʪʘʞ ʦʛʨʘʞʜʝʥʠʝ ʚʭʦʜʠʪ ʢʦʤʧʣʝʢʪ ʧʦʩʪʘʚʢʠ ʩʦʛʣʘʩʥʦ ʧʨʘʡʩ -ʣʠʩʪʘʤ ʦʪ ʬʠʨʤʳ ʆʆʆ "ɹʄʂ" -

ʚʠʜ ˉ10, ʚʘʨʠʘʥʪ ɸ (ʠʟ ʧʦʣʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʥʝʨʞ. ʩʪʘʣʠ).

3  ʉʤ. ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ ʩ ʣʠʩʪʦʤ 5.

ˉ

ɻʀʇ ɿʠʥʫʨʦʚ 03.15

ɺʳʧʦʣʥʠʣ 03.15

ʅ.ʢʦʥʪʨ.
ʉʫʥʘʨʯʠʥ 03.15
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4

ПримечаниеОбозначение Наименование

ПУЭ, изд. 7 Правила устройства электроустановок

ПримечаниеНаименованиеЛист

Общие данные

Схема однолинейная  распределительного щита ЩР 

План сети электропитания 

-ЭМ.С

Схема электрическая принципиальная ЩР 

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

2015-412-Р

ГОСТ 21.614-88 Изображения условные графические

электрооборудования и проводок на планах 

Лестница

Капитальный ремонт лестницы аварийного выхода из

АБК ЦАДС и ВДГО филиала в г . Туймазы, пр. Ленина, 4а

2015-412-Р
             -ЭМ

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

Общие указания

1. Настоящая рабочая документация разработана на основании технического задания .

2. Напряжение силовой сети ~220 В, 50 Гц.

3. Рабочая документация выполнена в соответствии с действующими нормами, правилами

и стандартами.

4. Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ изд. 7 и СНиП

3.05.06-85, ВСН 332-74.

5. При монтаже выполнить идентификацию проводников по ГОСТ Р 50462-2009.

6. Условные обозначения по ГОСТ 21.614-88.

7. Электрооборудование, монтажные изделия и материалы, примененные в данной рабочей

документации, можно заменить на другие с аналогичными характеристиками, в том

числе и импортного производства, разрешенные к применению в установленном порядке.
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 Схема электрическая принципиальная ЩР

Лестница

2015-412-Р

Капитальный ремонт лестницы аварийного выхода из

АБК ЦАДС и ВДГО филиала в г . Туймазы, пр. Ленина, 4а

             -ЭМ

Ток.расч.

Рр

Номер группы

п
у
н
к
т

Р
а
с
п
р
е
д
е
л
и
т
е
л
ь
н
ы
й
 

Уст. мощность, кВт

Расчетный ток, А 

тип/ Iу

аппаратура,

Коммутационная

тип

Маркировка,

Iр

Мощность, кВт

изображение

Условное

Э
л
е
к
т
р
о
п
р
и
е
м
н
и
к

Р
а
с
п
р
е
д
е
л
и
т
е
л
ь
н
а
я

с
е
т
ь

и длина кабеля

сечение N

Марка,

Кол-во

электроприемников

ЩР

L

QF1

ВА47-29

16A

Ррасч. = 0,66 кВт

Iрасч. = 3,0 А

Вид нагрузки

Наименование

помещения

К
а
б
.
 
к
а
н
а
л
 
6
0
х
4
0
 
L
=
3
5
 
м
 

В
В
Г
н
г
 
3
x
1
.
5
 
м
м
2
 
L
=
 
3
5
 
м

1

3,0

0,66

1

L

N

PE

К сущ. ВРУ

сущ. кабель

Сеть освещения

Наименование

оборудования

НПБ-1202, ПСХ-60



ООО "СпецГазАвтоматика "

г. Уфа

Р

ГИП

Разраб.

Н.контр.

Зинуров

Фурсов

Стадия Лист Листов

Дата

Лист Подп.

Схема однолинейная

распределительного щита ЩР

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о

И
н
в
.
№
 
п
о
д
л

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

В
з
а
м
.
и
н
в
.
 
№

3

Формат А3

Лестница

2015-412-Р
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             -ЭМ

Данные

распределитель-

ного щита

Предохрани-

тель или

автомат

№
 
р
а
с
п
р
е
д
е
л
и
т
е
л
ь
н
о
й

л
и
н
и
и

Распределительная линия до

пускателя

Пусковой

аппарат

Линия к электроприемнику Электроприемник

Наименование

механизма

Тип

У
с
т
а
в
к
а
,
 
А

Pp,

кВт

Ip, А

Марка, число

и сечение

провода

Д
л
и
н
а
,
 
м

Тип

Iном,

А

№
 
л
и
н
и
и

Марка, число

и сечение

провода

Д
л
и
н
а
,
 
м

Тип Кол.

Pуст,

кВт

Iуст,

А

У
с
л
о
в
н
о
е

о
б
о
з
н
а
ч
е
н
и
е

Сечение

провода

Сечение

провода

L, N, PE

L1.1 ВВГнг 3х1,5

L

3,00,66

ÙÐ

Ððàñ÷=0,66

êÂò

Iðàñ÷.=3,0 À

C16

КР1
L1.2 ВВГнг 3х1,5

ПСХ-60

Осветительная

сеть.

Св1

1

0,06 0,27

ВВГнг 3х1,5L1.3

Вк1

L1.4 ВВГнг 3х1,5

КР2
L1.5 ВВГнг 3х1,5

НПБ-1202 2

0,2 0,91

Осветительная

сеть.

Св2, Св3

L1.6 ВВГнг 3х1,5

КР3
L1.7 ВВГнг 3х1,5

НПБ-1202
1

0,1 0,45

Осветительная

сеть.

Св4

L1.8 ВВГнг 3х1,5

КР4
L1.9 ВВГнг 3х1,5

НПБ-1202 1

0,1 0,45

Осветительная

сеть.

Св5

L1.10 ВВГнг 3х1,5

КР5
L1.11 ВВГнг 3х1,5

НПБ-1202

Осветительная

сеть.

Св6, Св7

2

0,2 0,91

L, N, PE

Марка кабеля
Длина, м

ÂÂÃ-íã 3õ1,5
35

Потребность кабелей и проводов
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Примечание:

1. Электропроводка предусмотрена кабелями ВВГнг, проложенными в пластиковых кабельных

каналах;

2. Длину и трассу прокладки кабелей и труб уточнить по месту ;

3. Монтаж электрических сетей выполнить в соответствии с ПУЭ , СНиП 3.05.06-85;

4. Проходы через перекрытия заделать мастикой МГКП.

План сети электропитания

Лестница

2015-412-Р

Капитальный ремонт лестницы аварийного выхода из

АБК ЦАДС и ВДГО филиала в г . Туймазы, пр. Ленина, 4а

             -ЭМ

План на отм.+4,250План на отм.+0,000

-0,050

+4,250
+1,800

КР3

КР4

КР5

Св5

Св6

Св7

Св4

Св3

Св2

ЩР

Св1

Вк1

КР1

КР2



Позиция

Наименование и техническая характеристика

 Тип, марка,

обозначение документа , опросного

листа

Код оборудования ,

изделия, материала

Завод изготовитель

Единица

изме-

рения

Коли-

чествово

Масса

единицы, кг

Примечание

Оборудование и изделия

Щит модульный навесной , 4 модулей, IP41

ЩРН-П-4

шт. 1

Автоматический выключатель , Uном.230/400 В, 50Гц, Iном=16 А,

ВА47-29 1Р 16,0 А х-ка C

шт. 1

характеристика С , однополюсный

 ГОСТ Р 50345-99

Светильник IP54 со светодиодной лампой 7 Вт Geniled E27 7W ПСХ-60 шт. 1

Светильник IP44 со светодиодной лампой 7 Вт Geniled E27 7W НПБ-1202 шт. 6

Выключатель двухклавишный с индикатором 10 А

ВС20-2-1-ОБ шт. 1

Кабели и провода

Кабель силовой с медной жилой , изоляция ПВХ , не распространяющий горение

                                                          - 3 х1,5 ВВГнг 3х1,5

м 35

Материалы и монтажные изделия

Êàáåëüíûé êàíàë 60õ40 ñ êðûøêîé
CKK10-060-040-1-K01-018 ИЭК м 35

Т-образный угол 60х40

CKK10D-T-060-040-K01 ИЭК шт. 2

Внутренний угол 60х40

CKK10D-V-060-040-K01 ИЭК шт. 7

Соединитель на стык 60х40 CKK10D-S-060-040-K01 ИЭК шт. 5

Заглушка 60х40

CKK10D-Z-060-040-K01 ИЭК шт. 7

Распределительная коробка с контактной группой KM41212-01

UK010-070-070-020-K01 ИЭК шт. 5

Ìàñòèêà ãåðìåòèçèðóþùàÿ äëÿ êàáåëüíûõ ïðîõîäîâ ÌÃÊÏ уп.

1
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